






































































































































































































































































































































































































► Obě ložiska válce uvolněte a lehce posnte

• Pokud lisovací pás při pohledu zezadu sbíhá vpravo, posuňte pravé ložisko dozadu 
a levé ložisko dopředu.

• Pokud lisovací pás při pohledu zezadu sbíhá vlevo, posuňte levé ložisko dozadu a 
pravé ložisko dopředu.

► Utáhněte obě ložiska válce

► Lisovací pásy natáhněte do středu

► Napněte lisovací pásy Viz "Uvolnění a napnutí lisovacích pásů" strana 222.

► Odjistěte zadní stěnu Viz "Zajištění a odjištění zadní stěny" strana 131.

► Nechte pohon pár minut proběhnout a sledujte přitom lisovací pásy

► Pokud je to nutné, opakujte opatřeníq

Vypuštění hydrauliky
Před údržbovými a opravárenskými pracemi musí být hydraulický systém odtlakován.

Pracovní návod
1 Odstavte stroj na rovnou pevnou plochu a zajistěte proti pohybu.

Údržba podle podmínek. 
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2 Položte sběrač Viz "Zvednutí a spuštění sběrače" strana 82.

3 Pokud jsou nutné práce na nosníku nožů, tak ho vyklopte Viz "Funkce nožů" strana 82.

4 Uzavřete zadní stěnu.

5 Zastavte traktor.

6 Připojte hydraulické hadice nebo je nechte připojené.

7 Odpojte elektrokabel.

8 U modelů IMPRESS V: Šroub ventilu zatlačte směrem dovnitř a pootočte proti směru 
hodinových ručiček.

• Šroub ventilu přeskočí.

9 Zkontrolujte aktuálně naměřený tlak na manometru (2).

• Manometr musí ukazovat 0 bar.

10 Zatočte všechny šrouby (3) ovládacích ventilů ve směru hodinových ručiček.

11 Šrouby ventilů pro Y80 a Y80.1 vytočte proti směru hodinových ručiček.

12 Odpojte hydraulická vedení v předepsaném pořadí. Viz "Vymezení hydraulických hadic" 
strana 211.

13 Nyní mohou být prováděny údržbové a opravárenské práce.

Příprava hydraulického systému pro normální provoz.
Po ukončení údržbových a opravárenských prací musí být hydraulický systém připraven pro 
normální provoz.

Údržba podle podmínek. 
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Pracovní návod
1 Šrouby ventilů (1) všech ovládacích ventilů vytočte proti směru hodinových ručiček.

2 U modelů IMPRESS V: Šroub ovládacího ventilu (2) zatlačte směrem dovnitř a otočte ve 
směru hodinových ručiček.

• Šroub ventilu zůstane zafixován v tlakové pozici.

3 Zapojte hydraulické vedení v předepsaném pořadí Viz " Zapojení hydraulických hadic" 
strana 182.

4 Zapojte elektrokabel

5 Hydraulický systém je připraven k provozu.

Výměna hydraulického filtru
V hydraulickém systému jsou pomocí tlakového filtru (1) zachytávány nečistoty. Jakmile se 
ukazatel znečištění (2) dostane na čeervenou, je nutná výměna filtru. Jako filtrační element 
je použit filtr HYDAC Betamicron®. Filtr je k dispozici jako náhradní díl.

Údržba podle podmínek. 
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Pracovní a provozní prostředky
Filtr HYDAC Betamicron® BH4HC (210 bar), montážní nářadí, zachytávací nádoba, hadr na 
olej, gumové rukavice

Pracovní návod
► Vypusťte tlak ze systému. Viz "Vypuštění hydrauliky" strana 226.

► Použijte zachytávací nádobu a gumové rukavice.

► Odšroubujte zvon filtru (3) směrem dolů a odstraňte starý filtr.

► Vyprázdněte a vyčistěte zvon filtru.

► Nasaďte nový filtr a zvon filtru našroubujte zpět.

► Starý olej a filtr zlikvidujte.

Údržba podle podmínek. 
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Čištění stroje
 Upozornění

Části stroje mohou být při nesprávném použití tlakového čističe poškozeny

► Používejte pouze plochou trysku. Rotační tryska, nebo powertryska poškozuje lakova-
né plochy a těsnění.

► Minimální odstup mezi tryskou a čistěnou plochou je 30 cm.

► Během průběhu čištění udržujte proud vody neustále v pohybu.

► Proud vody nikdy nesměřujte přímo na elektrické, elektronické a hydraulické díly, loži-
ska a části kloubového hřídele.

Pracovní prostředky
Vysokotlaký čistič, jemná čisticí pěna, měkký čisticí hadr, konzervační bioolej, stětec na olej, 
hadr na olej, opravný lak

Pracovní návod
► Odstraněte lisovanou hmotu ze sběrače a plnicího kanálu

► Odstraňte prach a lisovanou hmotu z brzd kol

► Kryty stroje očistěte vysokotlakým čističem Je možno použít stejně jako v automyčce 
jemnou pěnu.

► Očistěte kola, a části karoserie vyskotlakým čističem

► Vysušte stroj

► Ošoupané části stroje nastříkejte, nebo natřete konzervačním olejem.

► Opravte eventuální poškození laku.

Čištění nosníku nožů

Pracovní prostředky
Tlakový vzduch, kartáč.

Pracovní návod
► Nosník nožů vytáhněte do přestavovací pozice

► Odstraňte zbytka lisované hmoty

► Nože očistěte tlakovým vzduchem a kartáčem.

Čištění gumového válce vázacího zařízení

pracovní prostředky
Vlhký hadr

Pracovní návod
► Zkontrolujte gumový válec vázacího zařízení na znečištění,

► Případné nánosy odstraňte vlhkým hadrem

Údržba podle podmínek. 
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Vnitřní čištění lisovací komory

 Nebezpečí
Možné zavření nacházejících se osob do lisovací komory

► Po otevření zadní stěny odstavte Traktor a vytáhněte klíček

► Otevřenou zadní stěnu zajistěte uvolněním bovdenového táhla (pozice A).

Pracovní prostředky
Prachový respirátor, kartáč, eventuálně strojní vysavač.

Pracovní návod
► Otevřete zadní stěnu

► Odstavte Traktor a vytáhněte klíček

► Otevřenou zadní stěnu zajistěte uvolněním bovdenového táhla (pozice A) na levém 
předním rohu stroje.

• Na nastavení ventilu je upozorněno varovným obrázkem (2).

► Zkontrolujte lisovací komoru a karoserii na znečištění.

• odstraňte zbytky lisované hmoty

• Pokud je nutné větší čištění, použijte prachový repsirátor.

► Stěny lisovací komory, lisovací válce a pásy očistěte pomocí kartáče.

► Větší nánosy prachu mohou být odstraněny pomocí strojního vysavače.

► Pro uvolnění zadní stěny napněte bovdenové táhlo na levém předním rohu stroje (pozi-
ce B)

► Před uzavřením zadní stěny se ujistěte, zda se v prostoru zadní stěny nenachází žádná 
druhá osoba je možno bezpečně ji zavřít.

► Nastartujte traktor.

► Uzavřete zadní stěnu.

Čištění terminálu

Pracovní prostředky
• Vodou rozředěný, jemný domácí čistič.

Údržba podle podmínek. 
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• Měkký čisticí hadr

Pracovní návod
► Terminál očistěte pomocí jemného domácího čističe a měkkého hadru.

• Nepužívejte rozpouštědla.

Kontrola / korekce nastavení senzorů
Senzory musí být namontovány mezi určitými polohami.

Při otřesech stroje, ke kterým při provozu dochází, může dojít k uvolnění a následnému po-
škození senzorů, nebo vysílání špatných signálů

Předpoklady
• Stroj je odstaven na rovné pevné podložce a zajištěn proti pohybu.

• Motor traktoru je vypnut a klíček je vytažen ze spínací skříňky.

Provedení 
► Senzory zkontrolujte na pevné uchycení a v případě potřeby je nastavte a pevně utáh-

něte, jak je předepsáno.

Senzor "Stavěč balíků vysunut

1 = Senzor

Rozsah měření 2 mm do 3 mm

Údržba podle podmínek. 
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Senzor "Stavěč balíků vysunut"

1 = Senzor

Rozsah měření 2 mm do 3 mm

Napnutí řetězu copovače
Copovač jede při každém balíku k sobě, pro utvoření copu pro vázání dalšího balíku. Pokud 
jsou řetízky copovače uvolněny, znovu je manuálně napněte.

Standartní hodnoty pro řetěz copovače:
• Maximální průvěs řetězu 5 mm

• Při novém řetězu je nastavovací rozměr x=25 mm

► Otevřete kryt

Údržba podle podmínek. 
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► Uvolněte oba šrouby (1).

► Nastavte délku řetězů pomocí závitové tyče a matice (2).

► Pevně utáhněte oba šrouby (1)

Údržba podle podmínek. 
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Činnosti popsané níže se provádějí v určitou dobu nebo v určitých intervalech.

Před každým uvedením do provozu

Kontrola hydraulických hadic

Pracovní návod
► Hadice zkontrolujte na poškození a opotřebení a v případě potřeby vyměňte Hadice 

starší než 5 až 6 let je potřeba vyměnit. Při výměně hadic zkontrolujte datum výroby a 
zda odpovídají technickým nárokům.

► Trubkové vedení vyzkoušejte na těsnost a šroubení v případě potřeby dotáhněte.

Výměna oleje ve vstupní převodovce.

První výměna by měla být provedena po prvních 50 hodinách pro zajištění dlouhodobé život-
nosti převodovky. Později se olej mění po 500 provozních hodinách, nebo 1x za rok.

Pracovní a provozní prostředky
Montážní nářadí, zachytávací nádoba, trychtýř na olej, hadr.

PRO: 4,4 l Převodový olej SAE 90

Předpoklady:
• Zaparkujte stroj na rovném pevném podkladu a zajistěte jej proti samovolnému pohybu.

• Převodovka je ve směru jízdy skloněna o 15,5°, viz vyobrazení.

Pracovní návod
► Zachytávací nádobu umístěte pod převodovku

► Otevřete nalévací šroub (1).

Předpokládaná údržba
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► Otevřete vypouštěcí šroub (2) a nechte olej vytéct do nádoby.

► Uzavřete vypouštěcí šroub.

► Pro naplnění použijte trychtýř

► Naplňte převodovku olejem

► Kontrola stavu oleje: Olej je naplněn po hranu otvoru pro kontrolní šroub.

► Uzavřete nalévací šroub .

► Starý olej zlikvidujte

Kontrola brzdových klíčů

Každých 500 provozních hodin

Krok brzdového klíče by měl být od 40 mm do 45 mm.

Pracovní prostředky
Rolovací metr, montážní nářadí.

Pracovní návod
► Pro kontrolu brzdových klíčů zatáhněte ruční brzdu.

► Změřte, o kolik kouká tyčka brzdového válce.

► Pokud tyčka brzdového válce kouká o víc než 45 mm, musí být brzdový klíč nastaven

Nastavení brzdových klíčů

Pracovní prostředky
Montážní nářadí

Pracovní návod
1 Stroj zajistěte proti nežádoucímu pohybu

2 Uvolněte ruční brzdu .

3 Nastavovací šroub (1) zatočte nadoraz.

• Na dorazu sedí brzdové čelisti v brzdovém bubnu

4 Nastavovací šroub otočte o dvě plné otáčky nazpět.

5 Nakonec znovu zkontrolujte brzdové klíče

Předpokládaná údržba

236 | Originální návod k použití IMPRESS 3160 VC PRO 8323.cs-CZ.80Z.1



Kontrola střižných šroubů

Pohon pravého příčného šneku je zajištěn pomocí střžného šroubu Pevnost střižného sroubu 
by měla být před sezonou zkontrolována.

Pracovní prostředky
Montážní nářadí, střižný šroub M8

Pracovní návod
► Otevřete kryt pro údržbu.

▷ Plnicí šroub uvolněte a vyjměte.

▷ Kryt pro údržbu pootočte na stranu

► Pevně dotáhněte střižný šroub na střižnou spojku (2).

• Při poškození střižný šroub praskne

► Poškozený střižný šroub vyměňte

► Kryt pro údržbu nasaďte a pevně utáhněte.

Zkontrolujte vedení mazání

Pohonová hřídel mazací pumpy musí vést horizontálně a pevně sedět.

Pracovní návod
► Otevřete přední levý kryt stroje

► Zkontrolujte linii vedení mazání. Dávejte pozor na místa kolize!

Předpokládaná údržba
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► Popřípadě nově nastavte chod přes šrouby v oválných otvorech.

► Zkontrolujte pevnost uložení pohonové hřídele mazací pumpy na konci.

► Kryt znovu uzavřete.

Kontrola přetěžovací spojky kloubového hřídele

Jednou ročně je třeba zkontrolovat (odtlačit) přetěžovací spojku kloubového hřídele. Kontrola 
je důležitá především tehdy, když v normálním provozu nikdy nereaguje.

 Upozornění
Přetížení pohonu stroje!

Pokud se vačková řadicí spojka během provozu nikdy nespustí, vypínací moment se může 
sám výrazně zvýšit nebo se vačková řadicí spojka může zadřít.

► Kloubový hřídel nechte každý rok před sezonou zkontrolovat v odborné dílně!

Je přípustná tolerance ±10% od požadovaného momentu.

Je-li překročena nebo podkročena mezní hodnota, musí se kloubový hřídel vyměnit.

 Tip
Pro správné čištění a údržbu je ke kloubovému hřídeli přiložen návod k obsluze od výrobce 
kloubového hřídele.

Denně před začátkem práce
Podle podmínek proveďte údržbu stroje

• Škody na osvětlení

• Netěsnost hydrauliky a tlakových spojů vzduchového vedení

• Škody a únik tlaku na pneumatikách

Kontrola tlaku v pneumatikách

Zkontrolujte tlak v pneumatikách před každou jízdou. Viz "Podvozek a pneumatiky" stra-
na 32.

Zkontrolujte utažení kol

Utahovací moment matic kol je nutné zkontrolovat po první jízdě se zátěží a po každé výmě-
ně kola a v případě potřeby uveďte na správnou hodnotu.

Předpokládaná údržba
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Utahovací moment

Velikost Utahovací tlak
M20 x 1,5 380 Nm

Kontrolujte / vyměňte varovné tabulky, varovný trojúhelník, varovné 
folie

 Tip
Varovné tabulky, varovný trojúhelník a varovné folie se stávají z rozdílných materiálů, hlav-
ně z reflexních materiálů.

Provedení a montážní pozice mohou být podle určení stroje pro danou zemi rozdílné.

Obr.: Vyobrazení symbolů

1 = Varovná tabulka

2 = Varovná folie (červená a žlutá)

3 = Výstražný trojúhelník (SMVI-Emblem)

Předpokládaná údržba
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 POZOR:
Nebezpečí nehody při špatně viditených výstražných zařízeních.

► Znečištěné varovné tabulky, varovný trojúhelník a varovné folie očistěte před provozem 
stroje po pozemních komunikacích.

► Poškozené varovné tabulky, varovný trojúhelník a varovné folie vyměňte před provo-
zem stroje po pozemních komunikacích.

Provedení 
► Varovné tabulky, varovný trojúhelník a varovné folie kontrolujte na čistotu.

▷ Eventuální znečištění odstraňte kyselým nealkoholickým čističem, měkkým hadrem 
nebo houbou a pokud možno s trochou teplé vody.

► Varovné tabulky, varovný trojúhelník a varovné folie kontrolujte na poškození

▷ Počasím nebo mechanickým vlivy poškozené varovné tabulky, varovný trojúhelník 
a varovné folie neprodleně vyměňte (viz katalog náhradních dílů).

 Tip
Při výměně varovných tabulek sledujte směr varovného šrafování.

Zkontrolujte osvětlení a brzdové obložení

Zkontrolujte funkci osvětlení a brzdové obložení před každou jízdou.

Zkontrolujte opotřebení brzdového obložení

Denně kontrolujte stav brzdového obložení.

► Otevřete inspekční okénko (1) na zadní straně brzd.

► Zkontrolujte sílu obložení vně tažné linie. Od síly obložení menší než 2 mm je nutné 
brzdové obložení vyměnit.
Používejte pouze originální brzdové obložení. Technická data brzdového obložení na-
jdete straně vedle tažné linie.

Předpokládaná údržba
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2x ročně

Zkontrolujte opotřebení řetězů

Vyzkoušejte opotřebení řetězů pomocí měřáku na řetězy. Od 3% opotřebení řetězy vyměňte.

► Nasaďte měrku opotřebení řetězů pravým koncem (viz zobrazení) na řetěz

► Zkontrolujte, jak daleko může být nos (na obrázku vpravo) zapuštěn do řetězu a přečtě-
te procento.

Řetězy na tomto obrázku jsou nové. Naměřená hodnota na tomto obrázku je 0%.

Každé 4 roky

Kontrola / doplnění hydraulického akumulátoru

 Tip
Ztráta dusíku v akumulátoru je po 4 letech cca 8% do 12%.

Předpokládaná údržba

8323.cs-CZ.80Z.1 Originální návod k použití IMPRESS 3160 VC PRO | 241 



 Nebezpečí
Nebezpečí těžkých poranění!

Pokud je akumulátor naplněn jiným plynem, než dusíkem, může dojít až k explozi akumulá-
toru

► Pro naplnění dusíkového akumulátoru je nutno použít dusík.

► Akumulátor musí být během plnění bez tlaku ze strany kapaliny.

 Nebezpečí
Nebezpečí těžkých poranění!

Poškozením akumulátoru může dojít k explozi akumulátoru

► Na dusíkovém akumulátoru nesmí být prováděny žádné svářečské a letovací práce, 
stejně jako mechanické přestavby.

Předpoklady
• Stroj je odstaven na rovné pevné podložce a zajištěn proti pohybu.

• Motor traktoru je vypnut a klíček je vytažen ze spínací skříňky.

• Hydraulika je bez tlaku

• Práci může provádět pouze autorizovaný servis

Příprava
• Vysokotlaký plnicí systém dusíku

Provedení 
► plnicí tlak nechte minimálně každé 4 roky zkontrolovat v odborné dílně a v případě po-

třeby doplnit.
Potřebný tlak je na samolepce přímo na akumulátoru, nebo v hydraulickém schematu.

N = Dusík

Předpokládaná údržba
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Každých 6 let

Výměna hydryaulických hadic

 Varování
Olej unikající pod velkým tlakem!

Pod velkým tlakem může hydraulický olej proniknout pokožkou a způsobit těžkou infekci.

► Před připojováním, odpojováním hydraulických hadic do hydraulického systému ho 
vždy odtlakujte.

► Před odpojením hydraulických hadic nebo před údržbou nebo opravou zbavte hydrau-
lický systém tlaku.

► Při poranění okamžitě vyhledejte lékaře

Hydraulické hadice, které jsou starší než 6 let je potřeba vyměnit Použijte pouze náhradní 
hadice stejné specifikace, stejně jako jejich upevňovací body a metody "starých" hadic, nebo 
je přeneste na nové hadice. Viz také katalog náhradních dílů.

Plán mazání
Význam symbolů mazacího plánu

Symbol Vysvětlení
Tuk

Olej

Počet a pozice mazniček

Římské číslice v kula-
tých závorkách, např. 
(lll), (lV) atd.

Kód provozní kapaliny viz odstavec "Specifikace provozní kapali-
ny"; Množství náplně viz odstavec "Provozní materiály a množství 
náplní"
Sledujte bezpečnostní upozornění výrobce!

X h Každých "X" provozních hodin namazat
_____ plné spojovací čáry - standardní část
- - - - přerušované spojovací čáry - nepovinná část

Předpokládaná údržba
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IMPRESS 3160 V a 3190 V

Předpokládaná údržba
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Mazatelné komory IMPRESS Vario

V tomto obrázku zobrazená mazací místa slouží k ochraně ložisek proti znečištění sklízenou 
hmotou (prach, senážní šťávy, atd.) Pokud jsou tato místa naplněna mazacím tukem, nemo-
hou být ložiska poškozena prachem, nebo senážními šťávami.

Mazací interval: všechny80 h

Mazatelné komory (2) jsou poprvé naplněny ve výrobě. Přeplnění nezpůsobí žádnou škodu, 
Přebytečný mazací tuk vyteče.

1. Maznička

2. Pevná komora

Předpokládaná údržba
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IMPRESS FC / VC

Předpokládaná údržba
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Specifikace provozních látek
 Tip

Dodržujte kvalitu provozních prostředků předepsanou Pöttinger Landtechnik G.m.b.H, při 
jejich použití na strojích Pöttinger.

 Upozornění
Nebezpečí materiálních škod

► Pokud jsou použity provozní prostředky nižší kvality, hrozí škody na stroji.

Provozní látky - 
index

Podle mazacího 
plánu

Označení Specifikace

I Hydraulický olej HLP 46 DIN 51524 Částl 2
II Motorový olej SAE 30 podle API CD/SF
III Převodový olej SAE 90 příp. SAE 85W-140 podle API GL-4 ne-

bo API GL-5
IV Lithiový mazací tuk DIN 51 502, KP 2K
v Tekutý převodový tuk DIN 51 502:GOH
vi Koplexní mazací tuk DIN 51 502, KP 2K
VII Převodový olej SAE 90 příp. SAE 85W-140 podle API GL-5
VIII Převodový olej SAE 75W-90 podle API GL-5
IX Převodový olej SAE 80W-90 podle API GL -5
X Bio- mazací olej SAE 15W-40
XI Tekutý převodový tuk DIN 51 825:KP2k-20
XII Převodový olej SAE 90 příp. SAE 85W-90 podle API GL-5
XIII Převodový olej ISO VG 320 podle ISO 12925-1:2024

Všechny provozní náplně a plnicí množství
Kde Provozní lát-

ky - index

Podle maza-
cího plánu

Označení Specifikace Množství

Mazací místa s 
mazničkami

(IV) Lithiový univer-
zální tuk

DIN 51 502, KP 2K Podle po-
třeby

Vstupní převodov-
ka

MASTER

(III) Převodový olej SAE 90 příp. SAE 
85W-140 podle API GL-4 
nebo API GL-5

3,3 l

Provozní látky
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Kde Provozní lát-
ky - index

Podle maza-
cího plánu

Označení Specifikace Množství

Vstupní převodov-
ka

PRO

(III) Převodový olej SAE 90 příp. SAE 
85W-140 podle API GL-4 
nebo API GL-5

4,4 l

Provozní látky
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V tomto odstavci jsou eventuálně možné poruchy s radami na jejich odstranění pokud dopo-
ručená opatření nepomohou k opětovnému uvedení stroje do provozu, kontaktujte prosím 
servis Vašeho dodavatele.

 Varování
Při pracech na stroji hrozí nebezpečí zranění

► Práce provádějte vždy jen na stroji v klidovém stavu s položenými funkcemi

► Elektricky, hydraulicky a kloubovým hřídelem poháněné funkce zajistěte proti nečeka-
nému spuštění.

► Odstavte motor traktoru a vytáhněte klíček za zapalovací skříňky.

► Zajistěte stroj proti převržení a nežádoucímu pohybu Při práci na zdvihnutém stroji pou-
žijte odpovídající podpěrné prostředky.

► Vždy zajistěte pracovní oblast

► Používejte odpovídající nářadí a ochranné rukavice.

► Po ukončení práce vyzkoušejte všechny bezpečnostní a ochranné prvky a utáhněte 
všechny uvolněné šroubové spoje.

Odstraňte zajištění pohonů
Kloubový hřídel na pohon stroje je pro zajištění ochrany proti přetížení opatřen přetěžovací 
spojkou Spojka vypne při dosažení krouticího momentu 2350 Nm a blokuje pohon Pro zno-
vuuvedení do provozu musí být odstraněna překážka

Pracovní návod
► Vypněte hlavní pohon

• K tomu uveďte ovládací prvek "vývodový hřídel" do polohy "VYP"

► Položte sběrač Viz "Zvednutí a spuštění sběrače" strana 82.

► Vyklopte nosník nožů Viz "Funkce nožů" strana 82.

► Vyklopte lisovací strop Viz "Zaklopení a vyklopení lisovacího stropu." strana 83.

► Zapněte hlavní pohon v nízkých otáčkách

► Po odstranění blokace znovu zaklopte lisovací strop.

► Zaklopte nosník nožů

► Lisovací práce může pokračovat

Co dělat když ...
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Dvoučinná brzda: Uvolnění nouzové brzdy (v 
soupravě)

 POZOR:
Nebezpečí vážného zranění v důsledku neúmyslného rozjetí stroje (přívěsu)

► Stroj zajistěte proti nežádoucímu pohybu

Zajistěte přívěs proti samovolnému rozjezdu pomocí mechanické parkovací brzdy a 
umístěním vhodných klínů před pneumatiky.

Předpoklady
1. Brzdové vedení je zvýšeným zatížením tahem vytaženo ze spojky nouzového brzdové-

ho ventilu (místo oddělení).

2. Bylo spuštěna nouzová brzda

3. Traktor je správně spojen se strojem.

Provedení
► • Zajistěte přívěs proti neúmyslnému rozjetí (aktivujte parkovací brzdu, umístěte pod něj 

klíny, ...).

► • Připojte brzdové vedení zpět do spojky na ventilu nouzové brzdy. To je možné bez ná-
řadí, i když je vedení pod tlakem.

► Nastartujte traktor a zatáhněte provozní brzdu odblokujte hadicovou spojku a připravte 
vedení k provozu.

► Pomocí vypouštěcího ventilu na nouzovém brzdovém ventilu uvolněte brzdy na stroji.

► • Zkontrolujte správné usazení pomocného vedení na pevné připojení. V případě potře-
by znovu zapojte.

► Proveďte všechny kroky pro uvedení do provozu. Viz kapitola „Uvedení do provozu“

Souprava je pojízdná.

Dvouokruhová brzda: Uvolněte nouzovou brzdu (s 
odpojeným traktorem)

 POZOR:
Nebezpečí vážného zranění v důsledku neúmyslného rozjetí stroje (přívěsu)

► Stroj zajistěte proti nežádoucímu pohybu

Zajistěte přívěs proti samovolnému rozjezdu pomocí mechanické parkovací brzdy a 
umístěním vhodných klínů před pneumatiky.

Potřebné vybavení
1. Sběrná nádoba na hydraulický olej (objem plnění: 5 l)

2. Příslušné hadicové vedení s přípojem M16x2

Co dělat když ...
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Uvolněte brzdění

Provedení 
► • Zajistěte přívěs proti neúmyslnému rozjetí (aktivujte parkovací brzdu, umístěte pod něj 

klíny, ...).

► Volný konec hadice naveďte k zachytávacímu zásobníku a hadicové vedení našroubujte 
na rychlospojku (1), dokud nevytéká olej.

► Hydraulická kapalina protéká hadicovým vedením do sběrné nádoby.

Brzdový tlak se sníží a brzda se uvolní.

Výpadek ovládání - Nouzový provoz
Při výpadku ovládání mohou být jednotlivé funkce ovládány manuálně.

Nouzový režim pro modely IMPRESS-PRO-COMBI
U modelů s ovládáním proporcionálními ventily je ovládání příslušné funkce provedeno ote-
vření, příp. uzavřením ventilových šroubů daného ovládacího ventilu. Provedení funkce je 
dosaženo teprve po ovládání příslušného proporcionálního ventilu.

Vyjímka je pokládání sběrače. Sběrač je položen ihned po otevření ventilu Y03

Zobrazení ukazuje hydraulický blok u modelů IMPRESS PRO s proporcionálními ventily

Hydraulický blok se nachází na pravé straně stroje pod bočním krytem. Proporcionální venti-
ly jsou seřazeny na pravé straně stroje.

Co dělat když ...
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Co dělat když ...
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Nouzový režim ovíječky
U modelů s ovládáním proporcionálními ventily je ovládání příslušné funkce provedeno ote-
vření, příp. uzavřením ventilových šroubů daného ovládacího ventilu. Provedení funkce je 
dosaženo teprve po ovládání příslušného proporcionálního ventilu.

Zobrazení ukazuje hydraulický blok u modelů IMPRESS PRO pro ovíjecí stůl.

Hydraulický blok se nachází na pravé straně stroje v přední části ovíjecího stolu na jeho 
spodní straně.

Co dělat když ...
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Pracovní návod
1 Zkontrolujte, zda je možno bezpečně provést nouzovou funkci.

Co dělat když ...
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2 Pro nouzové funkce uvolněte řadicí ventil zašroubováním nebo vyšroubováním šroubu 
ventilu (1).

3 Pro nouzové funkce uvolněte proporcionální ventil ovládáním ruční páky (2) proporcio-
nálního ventilu.

Co dělat když ...
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Hydraulické schéma IMPRESS VC Pro

1 Lisovací strop
2 Řezací ústrojí
3 sběrač

Plán zapojení hydrauliky
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4 Napínák lisovacích pásů
5 Zadní komora
6 Foliové- / síťové vázání
7 Předávací stůl
8 Zdvihací rameno
9 Sklopný válec ovíjecího stolu
10 Zásobník folie
11 Přídržná brzda
12 Hydromotor ovíjecího ramena
13 Hydromotor pohonu pásu
14 Odřezávací páky
15 Stavěč balíků
16 Power Beyond
17 Zpětný chod
18 Vedení Load Sensing
19 Kyvná oj
20 Předvolba nožů A
21 Předvolba nožů B
22 Hydromotor copovací jednotky

Tabulka provozních prostředků
Značení provozních prostředků (BMK) obsahuje na prvním místě hlásku, informaci, o jaký 
typ prostředku se jedná.

V kombinaci s krátkým označením v tabulce provozních prostžedků tak může být rychle nale-
zen

Hláska označení Typ provozního prostředku
B Senzory pozice, tlakové senzory, počítadla impulzů, měření vlhkosti
H, E Osvětlení
K Relé
M Motory
P Klakson
S Spínač, tlačítko
X Spojení konektoru
Y ventily

BMK/Senzori-
ka

Krátký popis (F = pevná komora, V = variabilní komora)

B01 Počet otáček PTO
B11 Senzor pozice lisovacího stropu nahoře

Plán zapojení hydrauliky
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BMK/Senzori-
ka

Krátký popis (F = pevná komora, V = variabilní komora)

B12 Senzor pozice lisovacího stropu dole
B20 Nosník nožů pozice nahoře
B21 Nosník nožů pozice dole
B30 Předvolba nožů 1 Pozice A (na přání)
B31 Předvolba nožů 1 pozice B (na přání)
B32 Předvolba nožů 2 Pozice A (na přání)
B33 Předvolba nožů 2 Pozice B (na přání)
B50 Tlak napnutí pásů (V), lisovací tlak (F)
B52 Průměr balíku vpravo (V)
B53 Průměr balíku vlevo (V)
B60 Impulsy role sítě
B63 Pozice role sítě
B65 Vnitřní pozice copovače (na přání)
B66 Vnější pozice copovače (na přání)
B67 Impulsy role sítě role 2 (na přání)
B71 Boční kryt vlevo vpředu otevřený (na přání)
B72 Boční kryt vpravo vpředu otevřený (na přání)
B73 Boční kryt vlevo vzadu otevřený (na přání)
B74 Boční kryt vpravo vzadu otevřený (na přání)
B80 Úhel otevření zadní stěny
B81 Zadní stěna vlevo uzavřena (F)
B82 Zadní stěna vpravo uzavřena
B83 Vyhazovací rampa (na přání u solo strojů)
B84 Měření vlhkosti (na přání)
B90 Stav naplnění maziva v mazacím systému (na přání)
B91 Talk mazání lisu (na přání)
B92 Tlak v mazání baličky (na přání)
B100 Předávací stůl vpředu
B101 Pozice předávací páky
B103 Balík na předávacím stole
B110 Pozice ovíjecího stolu
B112 Balík na balicím stole
B120 Impulsy ovíjecího ramene (základní nastavení)
B121 Rychlost ovíjecího stolu
B123 Prsklá folie vlevo
B124 Prasklá Folie vpravo
B150 Stavěč balíků zasunutý (na přání)
B151 Stavěč balíků zasunutý
B160 Senzor naklonění

Plán zapojení hydrauliky
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BMK/Senzori-
ka

Krátký popis (F = pevná komora, V = variabilní komora)

E70 LED-lišta pro roli sítě (na přání)
E71 LED-lišta pro boční kryt vlevo vpředu (na přání)
E72 LED-lišta pro boční kryt vpravo vpředu (na přání)
E73 LED-lišta pro boční kryt vlevo vzadu (Combi) / světlomet vlevo vzadu 

(SOLO)

(na přání)
E74 LED-lišta pro boční kryt vpravo vzadu (Combi) / světlomet vpravo vzadu 

(SOLO)

(na přání)
E75 LED-lišta pro sběrač (na přání)
H100 LED-světlomet vlevo
H101 Celkové osvětlení
H102 LED-světlomet vpravo (na přání)
K62 Relé motoru sítě (pro M62)
K63 Prop CAN brzda sítě
K64 CAN uSPS (na přání)
M60 Ovládán lineárního motoru vázání
M60.1 Zásobení lineárního motoru vázání
M62 Motor sítě
M90 Motor mazání tukem
P82 Klakson varování otvírání zadní stěny
R1 Relé motoru sítě
S110 Nouzové tlačítko vlevo
S111 Nouzové tlačítko vpravo
S122 Bezpečnostní spínač ovíjecího ramene
S140 Ruční provoz vpravo
X1A CAN-IO Modul na přání
X1B CAN-IO Modul ovíječka
X3

X3a

POWER - CAN

X05 Aplikátor konzervantu
X115 CAN klávesnice
Y01

Y01.1

Y02

Hlavní ventil lisu (na přání)

Y03 Ventil sběrače (na přání)
Y10

Y10.1

Ventil lisovacího stropu (na přání)

Plán zapojení hydrauliky
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BMK/Senzori-
ka

Krátký popis (F = pevná komora, V = variabilní komora)

Y20

Y20.1

Ventil nosníku nožů (na přání)

Y30

Y30.1

Ventil předvolby nožů skupiny A (na přání)

Y32

Y32.1

Ventil předvolby nožů skupiny B (na přání)

Y40 Ventil kyvná oj (na přání)
Y41 Ventil kyvná oj (na přání)
Y50 Omezovací ventil tlaku lisovacích pásů (V) / lisovacího tlaku (F)

(na přání)
Y63 Brzda sítě (elektrická / ED8V hydraulická; na přání)
Y65

Y65.1

Ventil copovače (na přání)

Y66 Brzda sítě 2 (na přání
Y67 Ventil vypnutí válců (na přání)
Y80

Y80.1

Ventil zadní stěny

Y81

Y82

Y83

Ventil uvolnění pásů (V)

Y100

Y100.1

Hlavní ventil ovíječky

Y101

Y101.1

Ventil nosník nožů

Y110

Y110.1

Ventil ovíjecího stolu

Y120

Y120.1

Ventil ovíjecích ramen

Y122 Ventil motoru ovíjecích ramen
Y130

Y130.1

Ventil střihacích ramen vlevo/vpravo

Y132 Ventil střihacích ramen vlevo/vpravo plovoucí poloha
Y134 Ventil poloviční rychlosti pásů ovíjecího stolu
Y135 Ventil redukované rychlosti ovíjecích ramen
Y136 Ventil uvolnění brzdy ovíjecích ramen
Y137 Ventil pohonu pásů ovíjecího stolu (Pouze otáčení balíku)
Y140 Ventil zásobník folie

Plán zapojení hydrauliky
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BMK/Senzori-
ka

Krátký popis (F = pevná komora, V = variabilní komora)

Y150

Y150.1

Ventil stavěč balíků

Plán zapojení hydrauliky
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Varovné popisky anglické USA / CANADA
Následně jsou uvedeny všechny pozice a význam všech použitých varovných vyobrazení.

 Tip
Varovné obrázky bez textu (piktogramy) patří k ostatním nebezpečím a jejich předcházení.

Poškozené, nebo ztracené varovné obrázky musí být neprodleně vyměněny.

Pokud jsou měněny části stroje, na kterých jsou nalepeny varovné obrázky, musí být tyto 
obrázky znovu vylepeny.

 Tip
USA / CANADA

Pro stroje, které jsou provozovány v USA / CANADA je možno objednat sadu výstražných 
popisků v anglickém, nebo francouzském jazyce (podle lokálně příslušných předpisů) Viz 
také Suplemment návodu k obsluze pro USA / CANADA

Supplement pro návod k obsluze UAS / CANADA
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Poz. výstražný piktogram Poz. výstražný piktogram
1 2
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Poz. výstražný piktogram Poz. výstražný piktogram
3 4

5 6

7 8
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Poz. výstražný piktogram Poz. výstražný piktogram
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13 14
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Poz. výstražný piktogram Poz. výstražný piktogram
15 16

17 18
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Poz. výstražný piktogram Poz. výstražný piktogram
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Poz. výstražný piktogram Poz. výstražný piktogram
25 26

27 28

29 30

Supplement pro návod k obsluze UAS / CANADA

268 | Originální návod k použití IMPRESS 3160 VC PRO 8323.cs-CZ.80Z.1



Poz. výstražný piktogram Poz. výstražný piktogram
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Poz. výstražný piktogram Poz. výstražný piktogram
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Výstražný piktogram francouzsky Canada
Následně jsou uvedeny všechny pozice a význam všech použitých varovných vyobrazení.

 Tip
Varovné obrázky bez textu (piktogramy) patří k ostatním nebezpečím a jejich předcházení.

Poškozené, nebo ztracené varovné obrázky musí být neprodleně vyměněny.

Pokud jsou měněny části stroje, na kterých jsou nalepeny varovné obrázky, musí být tyto 
obrázky znovu vylepeny.

 Tip
USA / CANADA

Pro stroje, které jsou provozovány v USA / CANADA je možno objednat sadu výstražných 
popisků v anglickém, nebo francouzském jazyce (podle lokálně příslušných předpisů) Viz 
také Suplemment návodu k obsluze pro USA / CANADA
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Poz. výstražný piktogram Poz. výstražný piktogram
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3 4
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Poz. výstražný piktogram Poz. výstražný piktogram
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Poz. výstražný piktogram Poz. výstražný piktogram
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Poz. výstražný piktogram Poz. výstražný piktogram
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Poz. výstražný piktogram Poz. výstražný piktogram
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Poz. výstražný piktogram Poz. výstražný piktogram
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Poz. výstražný piktogram Poz. výstražný piktogram
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Poz. výstražný piktogram Poz. výstražný piktogram
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Poz. výstražný piktogram Poz. výstražný piktogram
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Jistý tah v zatížení
Brzdná dráha se prodlužuje s rostoucí rychlostí a hmotností tažené zátěže, stejně jako sklo-
nem Tažené, bržděné, nebo nebržděné zatížení, které je na traktor příliš těžké, nebo je taže-
no příliš rychle může vést ke ztrátě kontroly. Zkontrolujte celkovou hmotnost stroje a jeho za-
tížení. Dodržujte doporučenou nejvyšší rychlost na silnici příp. omezení rychlosti na silnici, 
které může být nižší. Snižte rychlost především při špatných silničních podmínkách, nebo 
špatném počasí.

• Pokud stroj není vybaven brzdami, nikdy nejezděte rychleji, než 32 km/h a netahejte 
stroj, který je těžší, než 1,5 násobek hmotnosti traktoru.

• Pokud je stroj vybaven dvouokruhovými brzdami, nejezděte nikdy rychleji než 40 km/h a 
netahejte stroj, který je těžší, než 4,5 násobek hmotnosti traktoru.

Supplement pro návod k obsluze UAS / CANADA
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• Pokud je stroj vybaven jednookruhovými brzdami, nikdy nejezděte rychleji než 40 km/h 
a netahejte stroj, který je těžší, než 1,5 násobek hmotnosti traktoru.

Pokud nevíte, jakými brzdami je stroj vybaven, přečtěte návod k oblsluze, nebo kontaktujte 
svého prodejce. Pokud není zřejmé, o jaký druh brzd se jedná, nikdy netahejte břemeno těž-
ší, než 1,5 násobek hmotnosti traktoru.

Ujistěte se, že zatížení a povolená rychlost nejsou překračovány. Pokud hmotnost stroje pře-
kračuje doporučené maximum traktoru, snižte hmotnost stroje, nebo použijte jiný traktor. 
Traktor musí být dostatečně těžký a silný s dostatečným brzdovým vedením odpovídajícím 
hmotnosti taženého stroje. Pokud se při provozu nacházíte na nevhodných půdních podmín-
kách, dejte pozor při otáčení, nebo stoupání.
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Pöttinger servisní partneři
Disponujeme celosvětově rozvinutou sítí servisních a obchodních partnerů. To nám umožňu-
je opravdovou blízkost k zákazníkovi a tím rychlou dodávku náhradních dílů a optimální 
předání stroje zákazníkovi včetně uvedení do provozu a prvního nastavení stroje odborně 
vyškoleným personálem.

Naše nároky na servis:
• Pravidelné školení pro kompetentní servisní personál

• ORIGINAL INSIDE 24 h objednávky náhradních dílů

• Dlouhodobě zásobený sklad náhradních dílů pro rychlou reakci

• A mnoho více ...

Informujte se u Vašeho servisního partnera, nebo na www.pottinger.cz.

8323.cs-CZ.80Z.1

http://www.poettinger.at
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