
Symbol Vysvětlení
Ventil boční kryt levý

Čelní žací stroj
• B7 Zdvih čelního žacího stroje

• Y7 Ventil zdvihu čelního žacího stroje

• Y8 ventil plovoucí polohy čelního žacího stroje
Ventil boční kryt vpravo

Tlačítka

Tlačítka: Vysvětlení
STOP

Zastaví všechny hydraulické funkce.
Zpět

O jednu úroveň menu výš
Tab - tlačítko

Přejde k další / předchozí Tab

Menu Test 1.3 - Steanový posuv

Toto menu nabízí přehled o všech hodnotách senzorů souvisejících se stranovým posuvem.

Jak k tomu dojdu?
► V menu START stiskněte dotykové tlačítko, pro zobrazení seznamu chyb.

► V menu Test stiskněte tabulátor 1 pro změnu z menu Test 1 na senzory

► V menu Test - senzory stiskněte tabulátor 1.3 pro změnu na menu Test 1.3 - Stranový 
posuv.
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Zobrazení

Symbol Vysvětlení
Posun do leva
• B11 Senzor stranového posuvu levý

Senzor bez chyby

Chyba

• Aktuální hodnota napětí v mV

• Y29 Žací jednotka ven

• Y30 Žací jednotka dovnitř
Posun doprava
• B12 Senzor stranového posuvu pravý

Senzor bez chyby

Chyba

• Aktuální hodnota napětí v mV

• Y31 Žací jednotka ven

• Y32 Žací jednotka dovnitř

Tlačítka

Tlačítka: Vysvětlení
STOP

Zastaví všechny hydraulické funkce.
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Tlačítka: Vysvětlení
Zpět

O jednu úroveň menu výš
Tab - tlačítko

Přejde k další / předchozí Tab

Menu Test 1.4 - Collector

Toto menu nabízí přehled o všech hodnotách senzorů souvisejících s Collectorem.

Jak k tomu dojdu?
► V menu START stiskněte dotykové tlačítko, pro zobrazení seznamu chyb.

► V menu Test stiskněte tabulátor 1 pro změnu z menu Test 1 na senzory

► V menu Test - senzory stiskněte tabulátor 1.4 pro změnu na menu Test 1.4 - Collector.

Zobrazení

Symbol Vysvětlení
Shazovací pás / Crossflow vlevo
• B20 Pozice shazovacího pásu, nebo Crossflow klapky je do-

saženo (Podle výbavy)

• Y25 Ventil pozice shazovacího pásu, nebo Crossflow Klapky 
(Podle výbavy)

• Y26 Ventil pozice shazovacího pásu, nebo Crossflow Klapky 
(Podle výbavy)

Ventil plovoucí polohy řádkovacího hřebene.
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Symbol Vysvětlení
Shazovací pás / Crossflow vpravo
• B2 Pozice shazovacího pásu, nebo Crossflow klapky je dosa-

ženo (Podle výbavy)

• Y23 Ventil pozice shazovacího pásu, nebo Crossflow Klapky 
(Podle výbavy)

• Y24 Ventil pozice shazovacího pásu, nebo Crossflow Klapky 
(Podle výbavy)

B22 Senzor počtu otáček pásu vlevo aktuální počet otáček

Y28 Pás zap / vyp

B23 Senzor počtu otáček pásu vlevo aktuální počet otáček

Y27 Pás zap / vyp

Tlačítka

Tlačítka: Vysvětlení
STOP

Zastaví všechny hydraulické funkce.
Zpět

O jednu úroveň menu výš
Tab - tlačítko

Přejde k další / předchozí Tab

Menu Test 1.5 - Odlehčení

Toto menu nabízí přehled o všech hodnotách senzorů souvisejících s odlehčením.

Jak k tomu dojdu?
► V menu START stiskněte dotykové tlačítko, pro zobrazení seznamu chyb.

► V menu Test stiskněte tabulátor 1 pro změnu z menu Test 1 na senzory

► V menu Test -Senzory stiskněte tabulátor 1.5 pro změnu na menu Test 1.5 - Odlehčení
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Zobrazení

Symbol Vysvětlení
Senzor odlehčení vlevo
• B06 Senzor odlehčení

funguje

nefunguje

• B06 hodnota v mV

• B06 hodnota v barech
Senzor odlehčení vpravo
• B04 Senzor odlehčení

funguje

nefunguje

• B06 hodnota v mV

• B04 hodnota v barech
Žací jednotka vlevo
• Y15 Ventil odlehčení aktivní

• Y16 Ventil plnění odlehčení
Y17 Plnění / vyprazdňování nájezdové pojistky

Žací jednotka vpravo
• Y13 Ventil odlehčení aktivní

• Y14 Ventil plnění odlehčení
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Tlačítka

Tlačítka: Vysvětlení
STOP

Zastaví všechny hydraulické funkce.
Zpět

O jednu úroveň menu výš
Tab - tlačítko

Přejde k další / předchozí Tab

Menu Test 2 - ECU

V menu testu ECU můžete zkontrolovat senzory a hodnoty pro ECU. Každá změna se auto-
maticky uloží.

Jak k tomu dojdu?
► V menu START stiskněte dotykové tlačítko, pro zobrazení seznamu chyb.

► V menu Test stiskněte tabulátor 1 pro změnu z menu Test 1 na senzory

► V menu Test -Senzory stiskněte tabulátor 2 pro změnu na menu Test 2 - ECU.

Zobrazení

Symbol Vysvětlení
Napájecí napětí řídící jednotky
• Napájecí napětí řídící jednotky12 V

• Napájecí napětí senzorů 12 V

• Napájecí napětí senzorů 5 V
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Symbol Vysvětlení
Napájecí napětí CAN-IO
• Napájecí napětí CAN-IO 12 V

• Napájecí napětí CAN-IO 5 V

• Číslo verze software

Tlačítka

Tlačítka: Vysvětlení
STOP

Zastaví všechny hydraulické funkce.
Zpět

O jednu úroveň menu výš
Tab - tlačítko

Přejde k další / předchozí Tab

Seznam chyb

 Upozornění
Při dalším provozu stroje přes výstražné hlášení hrozí riziko věcných škod.

► Stroj uveďte do provozu až po odstranění chyby.

V seznamu chyb je zobrazeno a zaprotokolováno výstražné hlášení.

Při zaznamenání poruchy je na ovládacím panelu zobrazen seznam chyb. Naposledy zazna-
menaná chyba je v seznamu chyb na prvním řádku.

Pokud se rozhodnete příčinu chyby odstranit hned, ale i s chybou jet dále, zůstává v menu 
Work výstražný symbol příslušného hlášení.

Provozní důvod hlášení je zřejmý z textu výstražného hlášení a jeho čísla.

Jak k tomu dojdu?
► V menu START stiskněte dotykové tlačítko, pro zobrazení seznamu chyb.

► V menu Test stiskněte tabulátor 3 pro změnu na menu Test 3 - Seznam chyb.
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Zobrazení

Symbol Vysvětlení
Text výstražného hlášení

zde:

"77" - Číslo výstražného hlášení

"Tank 2 empty" - Textový popis chyby
Datum a čas posledního zaznamenání chyby

Četnost výskytu

Aktivní výstražné hlášení

Nová, nebo nově zaznamenaná chyba, která momentál-
ně čeká na odstranění.
Výstražné hlášení neaktivní

Nová, nebo nově zaznamenaná chyba, která je odstraně-
na.
Výstražné hlášení je vidět

Že je výstražné hlášení vidět znamená, že po výskytu 
chyby byl seznam chyb minimálně jednou uzavřen.
Potlačení výstražného hlášení

Výstražné hlášení je potlačeno do dalšího nového startu 
systému.

Výstražné hlášení nespouští ani trvalé znepokojení nad 
poruchou, ani opakování poruchy.
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Tlačítka

Tlačítka: Vysvětlení
STOP

Zpět

Potlačení výstražného hlášení

Potlačí pomocí rolovacího tlačítka zvoleného výstražného hlášení. Výstražné 
hlášení je potlačeno do dalšího nového startu systému.
Rolovací tlačítko

Označí výstražné hlášení nad / pod
Rolovací tlačítko není aktivní

Pokud je rolovací tlačítko zašedlé, je dosažen nejvyšší/nejnižžší řádek se-
znamu chyb
Vymazat seznam chyb

Přidržte stisknuté, dokud nedojde k plnému vymazání seznamu chyb.

Chybová hlášení

#

Popis

Příčina Odstranění

1-20

Výstup řídící jednotky pro uvedený provozní 
prostředek (zde: venti Y11) detekována chy-
ba

• Volný běh (pře-
rušení kabelu, 
nebo defekt se-
nzoru.

• Krátké spojení 
na zásobení na-
pětím

• Krátké spojení 
na kostře

1. Přerušení elektric-
kého zásobení 
stroje

2. Zkontrolujte ko-
nektorová spojení 
a vedení přísluš-
ného provozního 
prostředku

Menu konfigurace
Toto menu nabízí přehled o všech aktuálních možnostech konfigurace stroje.

Jak k tomu dojdu?
► V menu START stiskněte dotykové tlačítko na 10 sekund, pro zobrazení menu Konfigu-

race.

► Stiskněte tlačítko tabulátoru pro změnu na odpovídající podmenu.
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Menu Kofigurace 1.1 - Všeobecné

Toto menu nabízí přehled o všeobecných možnostech konfigurace.

Jak k tomu dojdu?
► V menu START stiskněte dotykové tlačítko na 10 sekund, pro zobrazení menu konfigu-

race

► V menu Test stiskněte tabulátor 1 pro změnu na menu konfigurace 1.

► V menu Konfigurace stiskněte tabulátor 1.1 pro změnu na menu Konfigurace 1.1 - všeo-
becná

Zobrazení

Symbol Vysvětlení
Typ stroje

pracovní osvětlení

Task Control

Hydraulické stranové přestavení

Automatická mazací pumpa

Hydraulické odlehčení
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Symbol Vysvětlení
Měrné jednotky metrické, nebo palcové

Crossflow-jednotka

Příčné pásy (Aktivován i řádkovací hřeben)

Tlačítka

Tlačítka: Vysvětlení
STOP

Zastaví všechny hydraulické funkce.
Zpět

O jednu úroveň menu výš
Tab - tlačítko

Přejde k další / předchozí Tab

Menu Konfigurace 2.1 - Kalibrace stranového posuvu

V tomto menu můžete, pokud je to nutné, nově kalibrovat senzory stranového posuvu. Tyto 
senzory jsou kalibrovány ve výrobě.

Jak k tomu dojdu?
► V menu START stiskněte dotykové tlačítko na 10 sekund, pro zobrazení menu Konfigu-

race.

► V menu Konfigurace stiskněte tabulátor 2 pro změnu na menu Konfigurace 6 - Kalibra-
ce.

► Stiskněte tabulátor 2.1, pro dosažení podmenu 2.12 - "Kalibrace stranového posuvu".
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Zobrazení

Symbol Vysvětlení
ACTUAL Momentální hodnota na levém senzoru Momentální hodnota na pravém se-

nzoru
MIN Jmenovitá hodnota uvnitř vlevo Jmenovitá hodnota uvnitř vpravo
MAX Jmenovitá hodnota vně vpravo Jmenovitá hodnota vně vpravo

Tlačítka

Tlačítka: Vysvětlení
STOP

Zastaví všechny hydraulické funkce.
Zpět

O jednu úroveň menu výš
Tab - tlačítko

Přejde k další / předchozí Tab
Posun do široké pozice

Uložte hodnoty pro příslušné pozice poržením příslušného tlačítka.
Posun do úzké pozice

Uložte hodnoty pro příslušné pozice poržením příslušného tlačítka.
Uložení pozice na široko

Toto tlačítko je normálně zašedlé a zčerná, pokud je možno hodnotu uložit.
Uložení pozice na úzko

Toto tlačítko je normálně zašedlé a zčerná, pokud je možno hodnotu uložit.
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Kalibrace široké pozice
• Souprava je v pracovní poloze, odstavena na rovné podložce a zajištěna proti pohybu

►

Jednotky uveďte do široké pozice pomocí tlačítka .

►

Stiskněte tlačítko  pro uložení pozice jako široké pozice.

Kalibrace úzké pozice
• Souprava je v pracovní poloze, odstavena na rovné podložce a zajištěna proti pohybu

►

Jednotky uveďte do úzké pozice pomocí tlačítka .

►

Stiskněte tlačítko  pro uložení pozice jako úzké pozice.

Menu Konfigurace 2.2 - Kalibrace Zdvih / Pokládání

V tomto menu je možné znovu nakalibrovat senzory pro zdvih a pokládání. Tyto senzory jsou 
kalibrovány ve výrobě.

Jak k tomu dojdu?
► V menu START stiskněte dotykové tlačítko na 10 sekund, pro zobrazení menu Konfigu-

race.

► V menu Konfigurace stiskněte tabulátor 2 pro změnu na menu Konfigurace 6 - Kalibra-
ce.

► Stisknete Tabulátor 2.2, pro změnu na podmenu 2.2 - "Kalibrace zdvih / pokládání".
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Zobrazení

Symbol Vysvětlení
ACTUAL Momentální hodnota na levém senzo-

ru
Momentální hodnota na pravém se-
nzoru

MIN Jmenovtá hodnota pracovní poloha 
vlevo (kalibrovatelná)

Jmenovitá hodnota pracovní poloha 
vpravo (kalibrovatelná)

MAX Jmenovtá hodnota transport vlevo 
(kalibrovatelná)

Jmenovitá hodnota transport vpravo 
(kalibrovatelná)

max sec Čas do chybového hlášení, pokud se při ovládání hydrauliky nezmění hodnota 
úhlového senzoru.
Úhel souvraťové polohy v %

Tlačítka

Tlačítka: Vysvětlení
STOP

Zastaví všechny hydraulické funkce.
Zpět

O jednu úroveň menu výš
Tab - tlačítko

Přejde k další / předchozí Tab
Automatika zdvhání žacích jednotek

Navýšení tlaku v odlehčení

Snížení tlaku v odlehčení

Uložení hodnoty pro transportní pozici

Toto tlačítko je normálně zašedlé a zčerná, pokud je možno hodnotu uložit.
Uložení hodnoty pro pracovní pozici

Toto tlačítko je normálně zašedlé a zčerná, pokud je možno hodnotu uložit.
Uvedení žacích jednotek do transportní polohy

Držte tlačítko stisknuté tak dlouho, chcete žací jednotky zvedat.

Uložte hodnoty pro příslušné pozice poržením příslušného tlačítka.
Sklopte žací jednotky do pracovní pozice.

Držte tlačítko stisknuté tak dlouho, dokud chcete žací jednotky pokládat.

Uložte hodnoty pro příslušné pozice poržením příslušného tlačítka.
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Kalibrace přepravní polohy
• Stroj uveďte na správnou výšku závěsu.Viz "Výškové uložení tříbodového závěsu" stra-

na 214.

• Tlak v odlehčení je nastaven správně (viz manometr)

• Souprava je v pracovní poloze, odstavena na rovné podložce a zajištěna proti pohybu

• Vykažte všechny osoby z nebezpečného prostoru!

►

Stiskem tlačítka  uveďte jednotky do transportní pozice.

►

Stiskněte tlačítko  pro uložení pozice jako transportní pozice.

Kalibrace pracovní polohy
• Stroj uveďte na správnou výšku závěsu.Viz "Výškové uložení tříbodového závěsu" stra-

na 214.

• Tlak v odlehčení je nastaven správně Viz "vyvolání menu "WORK"" strana 114., Odsta-
vec: Nastavení odlehčení

• Souprava je v pracovní poloze, odstavena na rovné podložce a zajištěna proti pohybu

• Vykažte všechny osoby z nebezpečného prostoru!

►

Jednotky uveďte do pracovní pozice pomocí tlačítka .

►

Stiskněte tlačítko  pro uložení pozice jako pracovní pozice.

Menu konfigurace 3 - ruční ovládání podporované terminálem

Toto menu je určeno pro servisní techniky.

 Varování
Nebezbečí věcných škod při vypnuté kontrole kolize

► V menu - ruční ovládání podporované terminálem - je vypnuta kontrola kolize. Předem 
si promyslete pohyb stroje, který chcete provést, následně ho celou dobu pohybu sle-
dujte a v případě potřeby jej přerušte.

Jak k tomu dojdu?
► V menu START stiskněte dotykové tlačítko na 10 sekund, pro zobrazení menu Konfigu-

race.

► V menu Konfigurace stiskněte tabulátor 1 pro změnu na menu Test 1.

► V menu Konfigurace stiskněte tabulátor 3 pro změnu na menu Konfigurace 3 - ruční 
ovládání podporované terminálem.
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Menu Konfigurace 3.1 ruční ovládání podporované terminálem - Sklápění bočních krytů

V menu ruční provoz - Boční sklopné kryty nastavte ručně parametry, které souvisejí s boční-
mi sklopnými kryty.

Jak k tomu dojdu?
► V menu START stiskněte dotykové tlačítko na 10 sekund, pro zobrazení menu Konfigu-

race.

► V menu Konfigurace stiskněte tabulátor 3 pro změnu na menu Konfigurace 3 - ruční 
ovládání podporované terminálem.

► Podržte stisknuté dotykové tlačítko , dokud není provoz spuštěn.

► V menu Konfigurace stiskněte tabulátor 3.1 pro změnu na menu Konfigurace 3.1. - ruční 
ovládání podporované terminálem - boční sklopné kryty.
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Parametry pro zdvih a pokládání bočních sklopných krytů.

Zobrazení

Symbol Vysvětlení
Stav ventilu pokládání bočních krytů / tlak odlehčení.

Stav ventilu zdvihání bočních krytů / tlak odlehčení.

Ventil bočních sklopných krytů Zkouška funkce ventilu Y1

Ventil bočních sklopných krytů Zkouška funkce ventilu Y1

Dotyková tlačítka

Tlačítka: Vysvětlení
Stop

Zastaví všechny hydraulické funkce.
Zpět

O jednu úroveň menu výš

Přidržte stlačené tlačítko pro návrat do menu Work
Tab - tlačítko

Přejde k další / předchozí Tab
Zdvih bočních krytů

Položení bočních krytů
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Menu konfigurace 3.2 - ruční ovládání podporované terminálem - Žací stroj

V menu ruční režim - Žací stroj nastavte manuálně parametry, které mají souvislost s žacím 
strojem

Jak k tomu dojdu?
► V menu START stiskněte dotykové tlačítko, pro zobrazení menu Konfigurace.

► V menu Konfigurace stiskněte tabulátor 3 pro změnu na menu Konfigurace 3 - ruční 
ovládání podporované terminálem.

► Podržte stisknuté dotykové tlačítko , dokud není provoz spuštěn.

► V menu Konfigurace stiskněte tabulátor 3.2 pro změnu na menu Konfigurace 3.2 - ruční 
ovládání podporované terminálem - žací stroj.

Zobrazení

Symbol Vysvětlení
Y1 Klesání

Ventil jisticích háků

Y2 Zdvih
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Symbol Vysvětlení
Zadní žací stroj vlevo
• Úhlový senzor zdvihu vlevo

Bez chyby

Chyba

• Aktuální napětí v mV

• Ventil Y5 zdvih žací jednotka levá

• Ventil Y6 plovoucí poloha žací jednotka levá
Zadní žací stroj vpravo
• Úhlový senzor zdvihu vlevo

Bez chyby

Chyba

• Aktuální napětí v mV

• Ventil Y5 zdvih žací jednotka levá

• Ventil Y6 plovoucí poloha žací jednotka levá
Ventil boční kryt levý

Čelní žací stroj
• B7 Zdvih čelního žacího stroje

• Y7 Ventil zdvihu čelního žacího stroje

• Y8 ventil plovoucí polohy čelního žacího stroje
Ventil boční kryt vpravo

Tlačítka

Tlačítka: Vysvětlení
STOP

Zastaví všechny hydraulické funkce.
Zpět

O jednu úroveň menu výš
Tab - tlačítko

Přejde k další / předchozí Tab
Zdvih nebo položení pravé žací jednotky
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Tlačítka: Vysvětlení
Zdvih a položení levé žací jednotky

Zdvih a položení čelního žacího stroje

Transport

Menu Konfigurace 3.3 - ruční režim - Stranový posuv

V menu ruční provoz - Stranový posuv nastavte ručně parametry, které souvisejí s bočním 
posuvem.

Jak k tomu dojdu?
► V menu START stiskněte dotykové tlačítko, pro zobrazení menu Konfigurace.

► V menu Konfigurace stiskněte tabulátor 3 pro změnu na menu Konfigurace 3 - ruční re-
žim.

► Podržte stisknuté dotykové tlačítko , dokud není provoz spuštěn.

► V menu Konfigurace stiskněte tabulátor 3.3 pro změnu na menu Konfigurace 3.3 - ruční 
režim - boční posuv.
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Zobrazení

Symbol Vysvětlení
Posun do leva
• B11 Senzor stranového posuvu levý

Senzor bez chyby

Chyba

• Aktuální hodnota napětí v mV

• Y29 Žací jednotka ven

• Y30 Žací jednotka dovnitř
Posun doprava
• B12 Senzor stranového posuvu pravý

Senzor bez chyby

Chyba

• Aktuální hodnota napětí v mV

• Y31 Žací jednotka ven

• Y32 Žací jednotka dovnitř

Tlačítka

Tlačítka: Vysvětlení
STOP

Zastaví všechny hydraulické funkce.
Zpět

O jednu úroveň menu výš
Tab - tlačítko

Přejde k další / předchozí Tab
Stranový posuv vpravo, najet do minimální polohy

Stranový posuv vpravo, najet do maximální polohy

Stranový posuv vlevo, najet do minimální polohy

Stranový posuv vlevo, najet do maximální polohy
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Menu Konfigurace 3.4 - ruční režim - Odlehčení

V menu ruční režim - odlehčení nastavte manuálně parametry, které mají souvislost s odleh-
čením.

Jak k tomu dojdu?
► V menu START stiskněte dotykové tlačítko, pro zobrazení menu Konfigurace.

► V menu Konfigurace stiskněte tabulátor 3 pro změnu na menu Konfigurace 3 - ruční re-
žim.

► Podržte stisknuté dotykové tlačítko , dokud není provoz spuštěn.

► V menu Konfigurace stiskněte tabulátor 3.4 pro změnu na menu Konfigurace 3.4 - ruční 
režim - odlehčení

Zobrazení

Symbol Vysvětlení
Senzor odlehčení vlevo
• B06 Senzor odlehčení

funguje

nefunguje

• B06 hodnota v mV

• B06 hodnota v barech
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Symbol Vysvětlení
Senzor odlehčení vpravo
• B04 Senzor odlehčení

funguje

nefunguje

• B06 hodnota v mV

• B04 hodnota v barech
Žací jednotka vlevo
• Y15 Ventil odlehčení aktivní

• Y16 Ventil plnění odlehčení
Y17 Plnění / vyprazdňování nájezdové pojistky

Žací jednotka vpravo
• Y13 Ventil odlehčení aktivní

• Y14 Ventil plnění odlehčení

Tlačítka

Tlačítka: Vysvětlení
STOP

Zastaví všechny hydraulické funkce.
Zpět

O jednu úroveň menu výš
Tab - tlačítko

Přejde k další / předchozí Tab
Zvýšit tlak v odlehčení, vpravo

Snížit tlak v odlehčení, vpravo

Zvýšit tlak v odlehčení vlevo

Snížit tlak v odlehčení vlevo

Menu Konfigurace 3.5 - ruční režim - Collector

V menu ruční provoz - Collector nastavte ručně parametry, které souvisejí se shazovacími 
pásy, nebo podle výbavy s Crossflow.

Jak k tomu dojdu?
► V menu START stiskněte dotykové tlačítko, pro zobrazení menu Konfigurace.
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► V menu Konfigurace stiskněte tabulátor 3 pro změnu na menu Konfigurace 3 - ruční re-
žim.

► Podržte stisknuté dotykové tlačítko , dokud není provoz spuštěn.

► V menu Konfigurace stiskněte tabulátor 3.5 pro změnu na menu Konfigurace 3.5 - ruční 
režim - Collector.

Zobrazení

Symbol Vysvětlení
Shazovací pás / Crossflow vlevo
• B20 Pozice shazovacího pásu, nebo Crossflow klapky je do-

saženo (Podle výbavy)

• Y25 Ventil pozice shazovacího pásu, nebo Crossflow Klapky 
(Podle výbavy)

• Y26 Ventil pozice shazovacího pásu, nebo Crossflow Klapky 
(Podle výbavy)

Ventil plovoucí polohy řádkovacího hřebene.

Shazovací pás / Crossflow vpravo
• B2 Pozice shazovacího pásu, nebo Crossflow klapky je dosa-

ženo (Podle výbavy)

• Y23 Ventil pozice shazovacího pásu, nebo Crossflow Klapky 
(Podle výbavy)

• Y24 Ventil pozice shazovacího pásu, nebo Crossflow Klapky 
(Podle výbavy)
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Symbol Vysvětlení
B22 Senzor počtu otáček pásu vlevo aktuální počet otáček

Y28 Pás zap / vyp

B23 Senzor počtu otáček pásu vlevo aktuální počet otáček

Y27 Pás zap / vyp

Tlačítka

Tlačítka: Vysvětlení
STOP

Zastaví všechny hydraulické funkce.
Zpět

O jednu úroveň menu výš
Tab - tlačítko

Přejde k další / předchozí Tab
Zadní klapku vpravo otevřít / Shazovací pás vpravo zdvihnout

Zadní klapku vpravo zavřít / Shazovací pás vpravo položit

Zadní klapku vlevo otevřít / Shazovací pás vlevo zdvihnout

Zadní klapku vlevo zavřít / Shazovací pás vlevo položit

Řádkovací hřeben zdvihnout (Parkovací poloha)

Řádkovací hřeben položit (pracovní poloha)

Menu Konfigurace 4 - Sériov číslo

Toto menu je určeno pro servisní techniky.

Jak k tomu dojdu?
► V menu START stiskněte dotykové tlačítko na 10 sekund, pro zobrazení menu Konfigu-

race.

► V menu Konfigurace stiskněte tabulátor 1 pro změnu na menu Test 1.
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► V menu Konfigurace stiskněte tabulátor 4 pro změnu na menu Konfigurace 4 - sériové 
číslo

Tlačítka

Tlačítka: Vysvětlení
STOP

Zastaví všechny hydraulické funkce.
Zpět

O jednu úroveň menu výš
Tab - tlačítko

Přejde k další / předchozí Tab

Menu konfigurace 5 - tovární nastavení

V tomto menu můžete znovu nastavit původní tovární nastavení.

 Tip
Pokud stroj uvedete opět do továrního nastavení, musíte Vámi předtím změněné nastavení 
opět ručně nastavit. Před obnovením továrního nastavení si vždy poznamenejte Vaše na-
stavení.

Jak k tomu dojdu?
► V menu START stiskněte dotykové tlačítko na 10 sekund, pro zobrazení menu Konfigu-

race.

► V menu Konfigurace stiskněte tabulátor 1 pro změnu na menu Test 1.
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► V menu Konfigurace stiskněte tabulátor 5 pro změnu na menu Konfigurace - tovární na-
stavení

Tlačítka

Tlačítka: Vysvětlení
STOP

Zastaví všechny hydraulické funkce.
Zpět

O jednu úroveň menu výš
Tab - tlačítko

Přejde k další / předchozí Tab
Stiskněte tlačítko, pro obnovení továrního nastavení.

Menu Konfigurace 6 - Vývojový režim

V tomto menu můžete vstoupit do režimu vývoje. Tento režim je určen pro odborné osoby.

Jak k tomu dojdu?
► V menu START stiskněte dotykové tlačítko na 10 sekund, pro zobrazení menu Konfigu-

race.

►

V menu Konfigurace stiskněte tabulátor  pro změnu na menu Konfigurace 6 - 
Režim vývoj.
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Tlačítka

Tlačítka: Vysvětlení
STOP

Zastaví všechny hydraulické funkce.
Zpět

O jednu úroveň menu výš
Tab - tlačítko

Přejde k další / předchozí Tab
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Pomocné přípravky

Manuální ovládání zadní klapky Crossflow

Zadní klapka musí být otevřena, pokud dojde k ucpání stroje, pokud je nutné nastavit stírací 
lišty, pokud má být jednotka Crossflow na konci sezony vyčištěna, nebo pokud je potřeba se-
kat bez odkládání hmoty na řádek.

Zadní stěna

1 = Pružinou předepnuté zajišťovací čepy.

2 = Zajištění

3 = Pružinou předepnuté zajišťovací čepy.

4 = Ovládací páka

H = držadlo

Předpoklady
• Traktor a stroj postavte na rovnou pevnou plochu.

• Motor traktoru je vypnut a klíček je vytažen ze spínací skříňky.

Odjistěte zadní klapku a otevřete ji

Provedení 
► Odstraňte závalčku (5)

► Ovládací páku (4) vykloňte do strany a zmáčkněte nahoru, jak je vyobrazeno. Tím jsou 
jisticí háky na spodní straně klapky odjištěny.

Sklápění / kryty / pomocné přípravky
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► Ovládácí páku stiskněte natolik, aby se všechny jisitcí háky odjistily a následně ovládací 
páku odeberte.

► Ovládací páku (4) nasaďte jak je vyobrazeno.

► Ovládací páku (4) vyklopte směrem doprava, dokud zajišťovací kolík (6) nezaklapne.

► Odeberte ovládací páku a klapku chytte za držák (H) a ručně ještě o kousek zdvihněte 
nahoru. Klapka je nyní volně pohyblivá.

Sklápění / kryty / pomocné přípravky
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► Znovu zatáhněte za jisticí kolík (6). Pružinou předepnuté jisticí čepy (1 a 3) na vnějších 
stranách stroje jsou tím opět aktivovány, nemohou se ale znovu zajistit, dokud není 
klapka uvedena do pohybu.

1 = Pružinou předepnuté zajišťovací čepy.
3 = Pružinou předepnuté zajišťovací čepy.
H = držadlo

▷ Klapku zajistěte v otevřeném stavu: Klapku zdvihejte - jak je vyobrazeno natolik na-
horu, aby se pružinou předepnuté zajišťovací čepy (1 a 3) na vnějších stranách 
klapky zajistili.

 Tip
Klapka, pokud je potčeba sekat bez odkládání na řádek.

V takovém případě je nakonec ovládací páka znovu uložena do transportní pozice 
a zajištěna závlačkou, jak je vyobrazeno.

Sklápění / kryty / pomocné přípravky

3880.cs-CZ.80X.1 Originální návod k použití /ED CL /RC CL | 181 



► Uzavření zadní stěny: Viz následující vyobrazení

Odjistěte zadní klapku a otevřete ji

Provedení 
► Ovládací páku odeberte z její transportní pozice.

► Jednou rukou pevně chyťte zadní klapku za držák (H), Ovládací páku (4) nasaďte do ji-
sticího mechanismu a páku sklopte směrem doprava, dokud se jisticí kolík sám nezajis-
tí.

► Zadní klapku pevně držte a zcela ji položte dolů

► Ovládací páku odeberte a nasaďte na stranu do její transportní pozice pro umožnění za-
jištění jisticích háků. Závlačku zatím nenasazujte!

► Zadní klapku zcela uzavřete a ovládací páku stiskněte směrem dolů pro úplné uzavření 
jisticí páky.

Sklápění / kryty / pomocné přípravky
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► Ovládací páku sklopte směrem do strany a zajistěte závlačkou v její transportní pozici.

 Tip
Ovládací páku lze zajistit jedině tehdy, pokud je jisiticí páky zcela uzavřena!

► Zatáhněte za jisticí kolík (6). Pružinou předepnuté jisticí čepy (1 a 3) na vnějších stra-
nách klapky jsou tím aktivovány a zajišťují tím navíc zadní klapku v její pozici.

► Ujistěte se, že se jisticí háky a jisiticí čepy správně uzavřeli před uvedením stroje do pro-
vozu.

Nosič ochranné plachty

 Tip
Uněkterých typů traktorů je nutné před uvedením stroje do transportní polohy zdvihnout 
ochranné kryty pro zamezení kolize s blatníky traktoru, nebo vyklopeným zadním sklem.

Sklápění / kryty / pomocné přípravky
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 POZOR:
Nečistoty / části stroje vyhozené v případě závad

► Nikdy neotevírejte ochranná zařízení, když se části stroje otáčejí.

► Nikdy nenechávejte otevřená ochranná zařízení, když se části stroje otáčejí.

► Než šlápnete na stroj, počkejte, až se všechny rotující části stroje zastaví.

 POZOR:
Nebezpečí poranění uklouznutím, klopýtnutím nebo pádem

► Ochranné prostředky nejsou určeny jako nástupní pomůcka, nebo plošina. Vstup na 
bezpečnostní zařízení není povolen!

 Tip
V závislosti na stroji lze ochranné kryty volitelně ovládat hydraulicky pomocí řídicí jednotky 
traktoru. V takovém případě již není nutný ruční zásah.

Hydraulické ovládání ochranných krytů (Na přání)

 Nebezpečí
Nebezpečí skřípnutí, vtažení, nebo utržení částí těla.

Při přiblížení se k pohybujícím se částem stroje může být zachyceno oblečení, vlasy, nebo 
části těla a to se nikdy neobejde bez zranění.

► Nevstupujte do nebezpečné oblasti stroje, dokud se části strojů pohybují.

► Zkontrolujte úplnost a funkčnost bezpečnostních zařízení.

► Před uvedením do provozu a během provozu vykažte všechny osoby z nebezpečné ob-
lasti kolem stroje.

Provedení 
► V závislosti na verzi aktivujte řídicí jednotku traktoru nebo ovládací terminál, abyste uve-

dli příslušnou ochranu do požadované polohy.

Sklápění / kryty / pomocné přípravky
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Manuální otevření / uzavření předního krytu

1 = Pravý přední kryt

Příprava
• Stabilní šroubovák

Předpoklady
• Stroj odstavte v pracovní poloze a zajistěte proti pohybu.

• Všechny rotující části stroje se zastaví.

Provedení 
► Šroubovák nasaďte do oka (1) a tahem směrem dovnitř uvolněte zajištění krytu.

1...Oko
2...Tah

► Přední kryt sklopte směrem nahoru a přitom uvolněte tah (2)
Přední část předního krytu se při tom automaticky sklopí dovnitř u umožní vhled do pro-
storu žacích disků.

► Postup proveďte na obou stranách stroje analogicky.

► Čelní kryt sklopte dolů - po uvolnění tahu (2) zatlačte směrem dolů, dokud se zajištění 
opět nezaklapne.

Sklápění / kryty / pomocné přípravky
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Manuální otevření / uzavření bočních krytů

2 = Boční kryt vpravo vně

Příprava
• Tenký šroubovák, razník nebo podobný.

Předpoklady
• Stroj je odstaven v pracovní poloze a zajištěn proti pohybu.

• Všechny rotující části stroje se zastaví.

Provedení 
► Zasuňte šroubovák do otvoru na jisticím pouzdru (B), vytáhněte čep do strany, dokud se 

boční kryt neuvolní, a přidržte ho v pozici.

► Boční kryt sklopte trochu nahoru, aby se čep nemohl opět zajistit, vyjměte šroubovák a 
boční kryt sklopte nadoraz dozadu.
Pružinou předepnutý čep zajistí kryt ve samostatně ve zdvižené poloze.

Sklápění / kryty / pomocné přípravky
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► Dávejte pozor, aby se kryt správně zajistil.

► Postup proveďte na obou stranách stroje analogicky.

► Sklopte boční kryt - postup proveďte v opačném pořadí.

Ovládání odstavných noh

Opěrné nohy jsou pevně integrovanou součástí nosného rámu / vyvážení a slouží k bezpeč-
nému odstavení stroje, volitelně v pracovní, nebo transportní pozici.

Uveďte stroj do pracovní polohy.

Vlevo = Pohled zepředu - Odstavné nohy v pracovní pozici

Vpravo = Pohled zezadu - Odstavné nohy v pracovní pozici

Zadní standartní odstavné nohy uveďte do pracovní pozice

Předpoklady
• Stroj je správně zapojen do traktoru.

• Traktor a stroj postavte na rovnou pevnou plochu.

• Motor traktoru je vypnut a klíček je vytažen ze spínací skříňky.

Provedení 
► Zadní odstavné nohy uveďte do pracovní pozice: Vytáhněte jisticí páku (V) a zadní od-

stavné nohy sklopte směrem nahoru, aby se jisticí páka (V) nemohla znovu zajistit.

Sklápění / kryty / pomocné přípravky
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► Uvolněte jisticí páku (V) a sklopte zadní opěrné nohy tak, jak je vyobrazeno.

► Odstavnými nohami, pokud je to potřeba lehce pohybujte nahoru a dolů, aby se jisticí 
páka (V) plně zajistila.

► Nohy podle potřeby odjistěte závlačkou a ve vedení posuňte a znovu zajistěte závlač-
kou. Dávejte pozor, aby všechny nohy byly nastaveny na stejnou výšku a stroj byl odsta-
ven rovně.

Přestavení zadních standartních opěrných nohou.

Předpoklady
• Stroj je správně zapojen do traktoru.

• Traktor a stroj postavte na rovnou pevnou plochu.

• Stroj položte ze souvraťové do pracovní polohy.

• Tříbodový závěs zajistěte proti neočekávanému poklesu podstavcem nebo něčím pod-
obným.

• Motor traktoru je vypnut a klíček je vytažen ze spínací skříňky.

• Sklopte odstavné nohy do pracovní pozice.

Provedení 
► Nohu podržte rukou za držák 1.

Sklápění / kryty / pomocné přípravky
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► Odstraňte závalčku (2).

► Nohu podle potřeby nastavte

 Varování
Nebezpečí skřípnutí, nebo nárazu odstavné nohy na Vaší nohu!

Pokud je opěrná noha vytažena příliš, může vypadnout z jejího vedení!

► Nohu přesouvejte pomalu.

► Nohu nikdy nevytahujte zcela.

► Závlačku nasaďte do požadované polohy.

Sklápění / kryty / pomocné přípravky

3880.cs-CZ.80X.1 Originální návod k použití /ED CL /RC CL | 189 



► Průběh opakujte na obou stranách stroje stejně a dávejte pozor, aby všechny odstavné 
nohy byly nastaveny na stejnou výšku a stroj byl odstaven rovně.

Uveďte zadní nohy Collectoru / Crossflow do pracovní pozice.

1 = Zadní odstavné nohy Collector / Crossflow

Předpoklady
• Stroj je správně zapojen do traktoru.

• Traktor a stroj postavte na rovnou pevnou plochu.

• Motor traktoru je vypnut a klíček je vytažen ze spínací skříňky.

Provedení 
► Jednou rukou přidržte opěrnou nohu na rukojeti (2).

► Zatáhněte za pružinou předepnutý čep (3), dokud se odstavná noha nemůže pohybovat.

► Nohy podle potřeby vysuňte a uvolněte jisticí čep.

Sklápění / kryty / pomocné přípravky
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Jistý tah v zatížení
Brzdná dráha se prodlužuje s rostoucí rychlostí a hmotností tažené zátěže, stejně jako sklo-
nem Tažené, bržděné, nebo nebržděné zatížení, které je na traktor příliš těžké, nebo je taže-
no příliš rychle může vést ke ztrátě kontroly. Zkontrolujte celkovou hmotnost stroje a jeho za-
tížení. Dodržujte doporučenou nejvyšší rychlost na silnici příp. omezení rychlosti na silnici, 
které může být nižší. Snižte rychlost především při špatných silničních podmínkách, nebo 
špatném počasí.

• Pokud stroj není vybaven brzdami, nikdy nejezděte rychleji, než 32 km/h a netahejte 
stroj, který je těžší, než 1,5 násobek hmotnosti traktoru.

• Pokud je stroj vybaven dvouokruhovými brzdami, nejezděte nikdy rychleji než 40 km/h a 
netahejte stroj, který je těžší, než 4,5 násobek hmotnosti traktoru.

• Pokud je stroj vybaven jednookruhovými brzdami, nikdy nejezděte rychleji než 40 km/h 
a netahejte stroj, který je těžší, než 1,5 násobek hmotnosti traktoru.

Pokud nevíte, jakými brzdami je stroj vybaven, přečtěte návod k oblsluze, nebo kontaktujte 
svého prodejce. Pokud není zřejmé, o jaký druh brzd se jedná, nikdy netahejte břemeno těž-
ší, než 1,5 násobek hmotnosti traktoru.

Ujistěte se, že zatížení a povolená rychlost nejsou překračovány. Pokud hmotnost stroje pře-
kračuje doporučené maximum traktoru, snižte hmotnost stroje, nebo použijte jiný traktor. 
Traktor musí být dostatečně těžký a silný s dostatečným brzdovým vedením odpovídajícím 
hmotnosti taženého stroje. Pokud se při provozu nacházíte na nevhodných půdních podmín-
kách, dejte pozor při otáčení, nebo stoupání.

Supplement pro návod k obsluze UAS / CANADA
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Pöttinger servisní partneři
Disponujeme celosvětově rozvinutou sítí servisních a obchodních partnerů. To nám umožňu-
je opravdovou blízkost k zákazníkovi a tím rychlou dodávku náhradních dílů a optimální 
předání stroje zákazníkovi včetně uvedení do provozu a prvního nastavení stroje odborně 
vyškoleným personálem.

Naše nároky na servis:
• Pravidelné školení pro kompetentní servisní personál

• ORIGINAL INSIDE 24 h objednávky náhradních dílů

• Dlouhodobě zásobený sklad náhradních dílů pro rychlou reakci

• A mnoho více ...

Informujte se u Vašeho servisního partnera, nebo na www.pottinger.cz.

3880.cs-CZ.80X.1



3880.cs-CZ.80X.1


